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PREFEITURA MUNICIPAL PIRACANIUBA
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SQcW{ de Administragao

PROCESSO N° 3360/15 PREFEITURA
MUNICIPAL PIRACANJUBA - PREGAO
PRESENCIAL N“023/2015, PREGAO
PRESENCIAL, tipo MENOR PRECO POR
ITEM, objetivando o SISTEMA DE
REGISTRO DE PRECOS - SRP, para a
aquisi¢io eventual, futura e parcelada de
Materiais Elétricos ¢ Seguranga,
Ferramentas e outros para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de
Obras e Servicos Puablicos de
Piracanjuba/GO.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de
todo o procedimento licitatorio, em especial o julgamento e a adjudicagio procedidos pela
Pregoeira. inserto nestes autos, bem como Parecer Juridico, RESOLVO, no uso de minhas
atribuicdes legais, com fulcro nas disposi¢des do art. 4. XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de
2002. com modificagdes posteriores, HOMOLOGAR o procedimento_licitatorio realizado na
modalidade de Pregio Presencial n® 023/2015, objetivando. a PREGAO PRESENCIAL. tipo
MENOR PRECO POR ITEM. objetivando o SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP, para
a aquisi¢do eventual, futura e parcelada de Materiais Elétricos e Seguranga, Ferramentas e outros
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras ¢ Servigos Publicos de
Piracanjuba/GO. para o cumprimento das atribuigdes da PREFEITURA MUNICIPAL
PIRACANJUBA. apresentando-se como propostas mais vantajosas as das Empresas:

FERRAGENS J. TEODORO LTDA., pessoa juridica. devidamente inscrita no CNPJ sob n°
03.018.800/0001-28 estabelecida na AV. PARANA n® 380QD. 105 LT. 11 Bairro SETOR
CAMPINAS GOIANIA. vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM

DESCRICAO ITEM

MARCA QTDE UND YALOR

‘ VALOR ]
UNITARIO

TOTAL

16

Fio rigido 1.3mm condutor formado por fio de cobre,
témpera mole, encordoamento com formagdo classe |
isolagdo de pve 70% (policloreto de vinila) antichama,
com caracteristicas especinis quanto a nilo propagagio ¢
autoextingo do fogo (pve/a-bwl-b), com  tensdes de
450/750 v. norma aplicavel: nbr nm 247-3: cabos isolados
em pve para tensbes nominats até 730 v, nbr nm 280
condutores de cobre mole para fios ¢ cabos 1solados
instalagdo de acordo com nbr 5410 rolo com [00mt com
murcaglo de metro em metro.

Valecon 20 Rolos R$ 60.00 RS 1.200.00

Fio rigido 2.5mm condutor formado por fio de cobre,
tempern mole, encordoamento com formagdo classe |
isolagdo de pve 70°% {policloreto de vinila) antichama,
com caracleristicas especials quanto a ndo propogagio ¢
autoextingdo do fogo (pve/a-bwi-b). com tensdes de
450/750 v. norma aplicavel nbr nm 247-3: cabos i1solados

Valecon (] Raolos RS 95.00 RS 1.425.00
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em pve para lensdes nominms até 750 v nbr nm 280
condutores de cobre mole para fios ¢ cahos 1solados
instalagdo de acordo com nbr 3410, rolo com 100mt com
marcago de metro em metro
25 Alicate isolado para eletricista n°08 irwin 1) UNIs % 31.00 R$ 310,00
30 Escada estensiva fibra 7,.20mt com degraus ¢ travas de Escafort 3 UNDs RS 1.014,00 RS 3.042,00
aluminio de aluminio resistente.
52 Escadas estensiva fibra de 8.20metros com degraus ¢ Escafort 2 UNDs R% 1.140.,00 RS 2.280.00
travas de aluminio de aluminio resistente.
36 Tomada 24T RED SOPREPOR CZ20A mecironic 15 UNIDs R$ 4.45 R% 66,75
57 Lampada Noresceste E-40 85W EMPALUX 30 UNDs RS 60,00 R$ [ 800,00
ITOTAL DO FORNECEDOR | RS 10.123,75

NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS, pessoa juridica, devidamente inscrita no CNPJ sob n”
13.189.601/0001-36 estabelecida na ALAMEDA PROGRESSO n" 815QD07 LT39 Bairro
ESPLANADA ANICUNS GOIANIA. vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM

DESCRICAQ ITEM

MARCA

QTDE

UND

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Lampada a vapor sodio de alta pressio 70 w super: tipo
construtivo: bulbo com formato tubular eristalino; tipo da
buse ¢-27; we 25, pulso de tensdio na partida de 3000 a
4500 v; poténcia declarada no bulbe 70 w; fluxo luminoso
minmo: 6,600 lumens; temperatura de  cor minima
2.000k: tempo de vida atl minimo de 32,000 horas.
eficiénciu luminosa de 94 lumens/watts,

OSRAM

2000

UNDs

R§ 18,00

it$ 36.000,00

[ ]

Reator vapor sodio 70 w, externo, alto fator de poténcia,
minima de 0,92 freqiiéncig, 60hz, 220 volts, galvanizado a
fogo. com capacitor ¢ ignitor classe "a" incorporado a0
reator, o ignitor € o capacitor ndo podem estar adendos no
enchimento do nucleo, a tampa devera ser removivel para
que permita a facil substitwigdo dos mesmos, alga de
fixaglo em poste com furo de [8mm, perda maxima de
15w, uso externo, t igual ou menor 0,65", cabos de ligagio
de pve 750v, padronizados nas cores preto ¢ vermelhos
para entrada ¢ preto ¢ branco para a saida. conectado a um
terminal tipo sindal,  conforme iec 252 ¢ nbr 13.593 nbr
13.594 etiqueta mmetro.procel/ence. abnt 14305, portaria
454/ estampado no produto

OSRAM

2000

UNDs

1§ 38.50

RS 77.000,00

Ladmpada a vapor sodio de ala pressao 250 w super bulbo
com formato tubular enistalino, tipo da base e-40:; irc 25;
pulso de tensio na partida de 3.000 a 4.500v; poténcia
declurada no bulbo 250w, fluxo lummoso minimo de
33.200 lumens, temperatura de cor minima 2.000K; tempo
de vida atl minimo de 32 000 horas, eficiéncia luminosa
de 133 lumens/walts

OSRAM

1500

UNIDs

% 29 .80

RS 44 700,00

Reator vapor de sodio 250 w externo alto fator potencia
corpo em caixa em chapa de ago galvamizada a fogo
encapsulamento impregnado em resing isolante elétrica ¢
elevado indice de dissipagdo 1érmica condutores com
cnbos de conexfio com isolagdo em pve 105% 750 v -
instalagiio externa, para qualquer tipo de regidlo normas
1éenicas nbr-13393, nbr. iec-662 ¢ nbr-9114 ensdo de
trabalho 220 volts freqlencia da rede 60hz' temperatura
delta t = 907, etiqueta inmetro, procél/ence. abnt 14305,
portaria 454

SAS

1500

UNIIs

2% 63,00

RS 94.500,00

Relé fotoelétrico magnético NF normalmente fechados)
sistema de operagdo - acende ¢ apaga limpadas em fungio
da variaglo  da dumindncin sistema construtivo

eletronico para uso em corrente alternada corpo - em
polipropileno estabilizado contra raios ultraviolets para
suportar Inemperies na cor cinza pinos de contato - em
latdo estanhado preso @o corpo por sistema de rebitagem
contatos de carga - tipo nf acionam a carga a noite célula
fotoelétrica - tipo cds com encapsulamento blindado de

TECNOWATT

Caixas

RS 596.00

RS 71.520.00
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resposta instantdnca frequéncia - 50/60hz poiéncia - 1000
w (carga resistiva) 1800va 220v (carga indutiva) faixa de
operaglo - 3 4 20 lux para ligar ¢ no maximo 80 lux para
desligur, relagio desligar/liga 1.2 a 4. de acordo com abnt
nbr 5123,  temperatura de trabalho - -5°%¢ a 4+ 50%
consumo maximo - 1.7w, caixa com 40 UNDs lacrada ¢
com selo de garantia do produto,

Relé fotoelétrico magnético NA (normalmente abertos)
sistema de operagdo - acende ¢ apaga lampadas em fungllo
da varagdo da umindncia  sistema  construtivo -
cletronico para uso em corrente alternada  corpo - em
polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para
suportar intempéries na cor cinza pinos de contato - em
latdv estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem
contatos de carga - tpo na acionam a carga durante o din
célula fotoelétrica - tipo cds com  encapsulamento
blindado  de  resposta  instantinea  [requéncia -
50/60hz,poténeia - 1000 w (carga resistiva) 1800va 220v
{carga indutiva) faixa de operagio - 3 a 20 lux para ligar ¢
no maxime 80 lux para desligar. relagio desligar/liga 1.2 a
4. de acordo com abnt nbr 5123, sobe consulta n fwixa de
aperagio pode ser fomecida conforme especificacdo do
cliente temperatura de trabalho - -53%¢ a4 + 50%¢ consumo
maximo - 1, 7w,

TECNOWATT

150

LINDs

% 17,90

RS 2.685.00

Buse para rele, externa com suporte para fixagdo ¢
instalagio de relé fotoelétrico norma nema/abnt, suporte
de fixagio - em ago sae-1010/20 com acabamento
galvanizado a logo,

EXATRON

1500

LINDs

RS 5.70

R$ 8.550.00

Conector paralelo universal de paraluso ¢ compressio,
conexio por aperto.utilizagdo: baixa ¢ media tensdo
material; corpo em bronze estanhado com parafuso(s).
porca(s) e arruela(s) em ago zincado ou bronze estanhado.
aplicagdo: conexdes elétricas envolvendo fios ¢ cabos de
cobre ¢ aluminio nas combinagdes aluminio - cobre ou
cobre - cobre. caixa lacrada contendo 200UNDs.

INTELLI

Caixns

RS 630,00

RS 3.250.00

Conector perfurante 10 a 35 mm caracteristica; conexfio
por aperto simultineo, através de perfurago da 1solagdo,
utilizagdo: baixa tensdo. material. conector em material
polimérico ¢ contatos em co- bre estanhado. aplicagdo:
conexdes eletricas envolvendo fios ¢ cabos de cobre ¢
aluminio nas  combinagdes de¢ aluminio - aluminio,
aluminio - cobre e cobre, cobre instalagdo: chave estrela
ou hoca. heneficios: porca-fusivel que garante o aperto,
estanque, permite ligagdes bi metilica. nilo necessity
desencapar os condutores, facilmente removivel.

INTELLI

300

UNDs

R$ 5.60

RS 1.680.00

Lampada mista 160w .:.-27 BULBO ELIPSIONAL
OVOIDE 220V QUE NAO necessita de reator para
acioni-la.

OSRAM

200

LINDs

RS 13.00

R$ 2.600.00

Lampada mista 250w ¢-0 BULBO ELIPSIONAL
OVOIDE 220V QUE NAO necessita de reator para
aciona-lo.

OSRAM

400

LINDs

R$ 17,80

R$ 7.120.00

Receptaculo porcelana ¢-27 corpo em porcelana com
acabamento em esmalte na cor branca, contatos em latdo
niguelado, possui terminais tipo hornes para conexio dos
fios, possui parafusos na fixaglo dos bornes, fio até
4,0mm, temperatura maxima: 230%, corrente mixima. 4%,
poténcia maxima 250w, tensior 250vac, tensdo  de
acendimento maxima: Sk

LORENZETTI

450

LINDs

RS 2.00

R$ 900.00

Recepisiculo  porcelana e-40 - base e-40 corpo em
porcelana com acabamento em esmalte na cor branca,
contatos em  latdo, possui lerminais tipo bomes para
conexdio dos fios, possui parafusos na fixugdo dos bornes,
possui  sistema  de  anti-vibraglo. fio w¢  6.0mm.
temperatura . maxima. 350%, corrente  maxima: 16",
poténcia maxima; 1000w, tensio. 300vac. tensdo de
acendimento maxima: Sky,

LORENZETTI

350

UNDs

R 5.55

RS 1.942.50

Chave magnética 2x50a caixa emabs uyv-estabilizada a,
prova de intempérie.com tomada para rele. 220/240v.
50/60 hz, protegiio padrio _ate 50 a - fusiveis cartucho de

ENATRON

30

UNDs

R 265,00

1% 7.950,00
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70mm de comprimento acima de 50 a - fusiveis tipo nh
com 2 suportes para montagem tampa com dobradigas ¢
gaxeta de vedaglo, terminais com conectores. modelos de
80 @ ¢ 100 a com rabichos para ligagio,

Chave magnética 2x60a caixa emabs uv-esiabilizada o,
prova  de  intempériccom  tomada  para rele.
fotoelétrico, tensdes  de  operagho  220/240v.  S0/60
hz.contatos de praty, protegio padrio até 60 a - fusiveis
cartucho de 70mm de comprimento.acima de 60 a -
fusiveis tipo nh com 2 suportes para montagem lampa
com dobradigas ¢ gaxeta, de vedago, para ulilizar com
rele fotoelétrico, terminais cam coneclores.

EXATRON

30

UNDs

R$ 295,00

RS B.850,00

Fita isolante 20mt plastica pve auto - extinguivel a chama
-antiflam. preta. rolo com 20mi de comprimento, 19mm
de largura, |8mm de espessura. norma: nbr nm 60454-3-1

LOREMNZETTI

150

LINDs

RS 3,20

RS 480,00

Fita isolante auto fusdo 10mt a base de epr nflo perecivel,
10mt de comprimento, 19mm  de largura  19mm.
espessura 0,76mm, preta.

SCOTCH 3M

UNDs

RS 18,58

RS 185,80

20

Cabo pp flexivel 2x6.0mm emborrachado

CORFIO

2000

Metros

RS 5,90

RS 11.800,00

21

Cabo pp flexivel 2x2.5mm emborrachado

CORFIO

2000

Metros

RS 2.60

RS 5.200,00

i)

Cabo pp flexivel 2x4.0mm emborrachado

CORFIO

1500

Metros

R$ 4,72

R$ 7.080,00

23

I

Cabo flexivel sintenax 4x10mm

CORIIO

2000

Metros

R$ 16.90

R$ 33.800,00

24

3

Coturno bidensidade 1solado para  eletricista 1000w

(numeragao variada)

BOMPTL

10

PARLS

R$ 75.00

R% 750.00

e
o

Capacete politileno isolado para cletricista 1000w com
regulagem de tamanho

MASTER

UNDs

RS 63.52

RS 317.60

27

Bolsa de lona para eletricista com alga

VONDER

UNIIs

R$ 5542

RS 332,52

28

Bainha de couro para eletricista

VONDER

UNEs

R§ 27,50

RS 137.50

29

Cinto de seguranga para eletricista com 02 talabarte com
alta resisiéncia.

ATHENAS

LINDs

RS 305.20

R$ 1.526.00

30

Bragos reto 01mt para instalago de lumindrias, para uso
em sistemas de iluminagio publica. produzidos em tubos
de ngo galvamizado tipo sae-1010/1020, soldados por
processo continuo ¢ uniforme.  recebem  acabamento
2incado a fogo por imersio, conforme norma nbr=7400.

ELETROMETA

UNDs

R% 16,30

RS 3.260,00

3

lummaria publica aberta, corpo refletor em chapa de
aluminio  anodizado, medidas 380mm de comprimento.
240mm de largura ¢ | 10mm de altura, soqueteira em lign
de aluminio fundido. soquete de porcelana, rosca e-27

ELETROMETA

200

LINDs

RS 19.60

RS 3.920.00

Luminaria publica fechada 400w, corpo e @ro com
alojamento  para  equipamento  elétrico em  aluminio
injetado a alta pressdo, difusor: vidro curvo lemperado
fixado ao aro através de junta vedadora, relletor:
estampado em chapa de aluminio, anodizado ¢ selado.
medidas aproximadas, 660mm de comprimento, 300mm
de largura ¢ 190mm de altura, fixagdo: em ponto de brago
com até o 60.3mm. para lixagio de 1.2.3 ou 4 pétalas em
poste utilizar niclea de ferro, soquete de porceliana rosca
¢-40 com regulugem da lampada permitindo & variaglo da
intensidade  luminosa  parn diversas  classificagbes
fotométricas. acabamento. pintura eletrostatica a defimir
cor no pedido. grau de protegdo, corpo Oplico: iphb.
alojamento  para  equipamento  auxiliar ip33, com
certificagio.

EMPALUX

250

UNDs

RS 320,00

RS 80.000.00

33

Luminiria publica fechada 400w com alojamento, corpo,
aro ¢ alojamento para equipamento elétrico em liga de
alumimo  fundido, medidas 680mm  de  comprimento,
320mm de largura ¢ 270mm de altura - refletor em chapa
de aluminio brilhante. base de encaixe ate 0 60,3mm
externo, refrator em policarbonato. soquete de porcelana,
rosea e-40, acabamento: pintura eletrostatica a definir cor
no pedido.

EMPALLUX

150

LUNDs

RE 225,00

RS 33 750,00

3

Luminaria publica fechada 230w com alojamento. corpo e
aro com alojamento para equipamentos elétrico em liga de
aluminio fundido. medidas com 375mm de comprimento
difusor: vidro plano temperado fixado ao aro atraves de
junta vedadora refletor estampado em chapa de aluminio.
anodizado ¢ selado. fixagho: em ponta de brago com até o

EMPALUX

150

LINDs

1% 210,00

R$ 31.500,00
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60.3mm. soquete de porcelana rosca e-40 acabamentor
pintura eletrostitica a definir cor no pedido

o
b

Projetor e~40 p/ lampada ate 400 w corpo refletor em
chapa  de uluminio, tratado por  processo  de
abrilhantamento eletroquimico ¢ anodizado, resistente a
intempéries. alga de fixagdo em chapa de ago galvanizado
que permite ajuste do foco no eixo horizontal de 360° ¢ no
cixo vertical de 210°, presa ao corpo por parafusos de
ajuste com acabamento galvanizado. lente em vidro plano
temperado, resistente a choques érmicos, presa uo corpo
por processo de selagem com silicone. ampa lateral em
aluminio fundido. onde estdo localizados o soquete ¢
cabos de ligago, sendo o tinico meio de acesso ao interior
do projetor para instalar a lampada, guarnecida por junta
de vedagdo ¢ presa por parafusos. soquete de porcelana
vitrificada, reforgada  para  suponar temperaturas €
impulsos de tensdo destinados a partida da lampada.

HGE

UNDs

RS 42.00

RS 840,00

36

Lampada multivapor metalico 250 w super com tubo de
teenologia quartzo powerstar hgi - t bulbo tubolar com
poténcia declarada de 250 w, fluxe luminoso minimo de
20,000 lumens. diametro de 46 mm ¢ 225 mm de
comprimento com base e-40.

OSRAM

300

UNDs

541,00

RS 12.300,00

37

Reator vapor metalico 230 w interno alto fator potencia
corpo em caixa em chapa de ago galvanizada n logo
encapsulamento impregnado em resina isolante elétrica e
clevado indice de dissipaglo Lérmica condutores com
¢abos de conexfio com isolagdo em pve 105% 750 v -
instalago externa, para qualguer tipo de regido normas
téenicas nbr-13393, nbr. iec-662 ¢ nbr-9114 1ensdo de
trabalho 220 volts freqtiéncia du rede 60hz’ temperatura
delta 1t = 90°, etiqueta procel/ence. abnt 14305, portana
454

SAS

100

UNDs

12§ 62,00

RS 6.200,00

38

Reator vapor de sodio 250 w interna alto fator potencia
corpo em caixa em chapa de ago galvanizada a fogo
encapsulamento impregnado ¢m resina isolante elétrica ¢
elevado indice de dissipagdo termica condutores com
cabos de conexdo com isolagdo em pve 105% 750 v -
instalagho interna. para uso em lugares alojados normas
tecnicas nbr-13393, nbr ec-662 ¢ nbr-9114 tenso de
trabalho 220 volts frequiencia da rede 60hz’ temperatura
delta t = 90°¢. etiqueta procel/ence/inmetro, abnt 14305,
portaria 454.

SAS

150

LINDs

R% 63.00

R$ 9 450,00

39

Suporte tipo petaln para 02 luminarias suportes centrais
para fixagho ded2 luminanias, fabricados em tudo de ago
101071020, zincados, com dngulos compativers divididos
pelos nimeros de saidas, _encaixe com o de 48 a 64mm

ELETROMETA

60

UNIR

RS 95,00

R$ 5.700,00

40

Suporte Lipo petala para 03 luminarias suportes centrais
para fixagdo de 03 luminarias, fabricados em tudo de ago
1010/1020, zincados. com dngulos compativers divididos
pelos nameros de saidas, _encaixe com o de 48 a 64mm

ELETROMETA

80

UNDs

K% 170,00

RS 13.600,00

1

Cabo multiflex 3x [ 0mm aluminio

CORFIC

500

Metros

RS 3.50

R$ 1.750,00

42

Cabo multplex 2x10mm aluminio

CORFIO

500

Metros

RS 2.40

R$ 1.200.00

43

Poste reto 07mt galvanizado a fogo. fabricado em aglo
carbono SAE 1010/1020, altura (H) ; 10M: dimensdo base
(A)Y: 101.6mm. dimensio lopo (B): 60.30mm.

ELETROMETA

30

UNDs

RS 380,00

RS 19.000,00

4

Poste rety 08mt galvanizado a fogo. fabricado em aglo
carbono SAE 1010/1020, altura (H) : 10M: dimensio base
(A} 101.6mm; dimensio topo (B): 60 30mm.

FLETROMETA

50

UNDs

K% 420,00

R$ 21.000,00

43

Poste reto 09mt galvanizado a fogo,

ELETROMETA

50

LINDs

1§ 480.00

RS 24.000.00

46

Poste rew 10mit galvanizado a fogo, fabricado em agho
carbono SAE 1010/1020, altura (H) . 10M, dimensio base
(A) 101 6mm; dimensiio wope (B): 60.30mm.

FLETROMETA

50

UNDs

I$ 575,00

RS 28.750,00

47

Poste de concreto sensagio armada padrio celg 10
mts/1 50 Duplo T

DELTA

25

LINDs

15 400.00

RS 10.000.00

48

Luva protegdo de borracha para cleiricista 10ky

ORION

6

PARES

R 280,00

RS 1 680,00

T

Luva cobertura pelica

EPIBRASII

PARES

R$ 45,50

R$ 273.00

31

Parafuso maquina 16 x 150mm galvanizado a fogo ¢f 2
porcas ¢ arrucla S8x38mm, fabricado em ago carbono sae
1010/1020,

ROMAGNOLE

100

UNDs

R§ 5,20

k% 520,00
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60.3mm. soquete de porcelana rosca e-40 acabamento:
pintura eletrostitica a definir cor no pedido,

35

Projetor e-40 p/ lampada ate 400 w corpo refletor em
chapn de aluminio, tratado por  processo  de
abrilhantamento eletroquimico ¢ anodizado. resistente a
imemperies. alga de fixagfio em chapa de ago galvanizado
que permite ajuste do foco no eixo horizontal de 3607 ¢ no
cixo vertical de 210°, presa ao corpo por parafusos de
ajuste com acabamento galvanizado. lente em vidro plano
temperado, resistente a chogues 1€rmicos, presa 40 corpo
por processo de selagem com silicone. tampa lateral em
aluminio fundido, onde estio localizados o soquete e
cabos de ligaglo, sendo o unico meio de acesso ao nterior
do projetor para nstalar a limpada, guarnecida por junta
de vedagho ¢ presa por parafusos. soquete de porcelana
vitrificada, reforgada  para  suportar  temperaturas ¢
impulsos de tensdio destinados a partida da lampada,

HGE

20

LUNDs

RS 42,00

R% 840.00

36

Lampada multivapor metalico 250 w super com tubo de
tecnologia quartzo powerstar hqi - t bulbo tubolar com
poténcin declarada de 250 w, fluxo luminoso minimo de
20,000 lumens, diametro de 46 mm e 225 mm de
comprimento com base e-40.

OSRAM

300

UNDs

RS 41,00

RS 12.300.00

37

Reator vapor metilico 250 w interno alto fator potencia
corpo em caixa em chapa de ago galvanizada a fogo
encapsulamento impregnado em resina isolante elétrica e
elevado indice de dissipagio térmica condutores com
cabos de conexfio com isolaglo em pve 105% 750 v -
instalagdo externa, para qualquer tipo de regido normas
técnicas nbr-13393, nbr. 1ec-662 ¢ nbr-9114 tensio de
trabalho 220 volts freqiiéncia da rede 60hz' temperatura
delta t = 907¢, etiqueta procel/ence. abnt 14305, portaria
454

SAS

100

LUNDs

it$ 62,00

R$ 6.200,00

I8

Reator vapor de sodio 250 w interno alto fator potencia
corpo em caixa em chapa de ago galvanizada a fogo
encapsulamento impregnado em resina isolante elétrica ¢
clevado indice de dissipagdo térmica condutores com
cabos de conexfio com isolagio em pve 105% 750 v -
instalagdo interna, para uso em lugares alojados normas
técnicas nbr-13593, nbr iec-662 ¢ nbr-9114 tensdo de
trabalho 220 volts frequencia da rede 60hz' temperatura
delta 1 = 90%, enqueta procel/ence/inmetro, abnt 14305,
portaria 454

SAS

150

UNDs

125 63,00

RS 9.450,00

39

Suporte tipo petala para 02 luminarias suportes centrais
pura fixagiio de02 luminarias, fabricados em tudo de ago
1010/1020, zincados, com dngulos compativeis divididos
pelos numeros de saidas, encaixe com o de 48 2 64mm

ELETROMETA

60

LINDIs

RS 95,00

RS 5.700,00

40

Suporte tipo petala para 03 luminarias suportes centrais
para fixagho de 03 luminarias. fabricados em tudo de ago
1010/1020, zincados, com dngulos compativeis divididos
pelos nimeros de saidas. _encaixe com o de 48 a b4mm

ELETROMETA

80

LINDs

18 170,00

RS 13.600.00

41

(gbo muluflex 3x10mm aluminio

CORFIO

500

Melros

R$ 3.50

RS 1.750.00

2

Cabo multiplex 2x10mm aluminio

CORFIO

500

Metros

RS 2.40

RS 1.200.00

43

Poste reto 07mt galvanizado a fogo, fabricado em aglo
carbono SAE 1010/1020, altura (H) © 10M: dimensio base
(A) 101 6mm; dimensio topo (B): 60.30mm.

ELETROMETA

50

LINTIg

I8 3K0,00

RS 19.000,00

Poste reto 08mi galvanizado a logo. fabricado em agdo
carbono SAE 1010/1020. altura (H) © 10M: dimensfio base
(A): 101, 6mm. dimensio topo (B): 60.30mm,

FLETROMETA

UNDs

1t 420,00

RS 21.000,00

45

Poste reto 09m1 galvanizado a fogo,

ELETROMETA

UNDs

R% 480.00

R$ 24.000,00

46

Poste reto 10mt galvanizado a fogo, fabricado em aglo
carbono SAE 1010/1020, altura (H) . 10M, dimensiio base
(A) 101 6mm; dimensio wopo (B): 60.30mm.

ELETROMETA

LINDs

1Y% 575,00

RS 28.750,00

47

Poste de concreto sensaglo armada padrio celg 10
mts/ 1 50.Duplo T.

DELTA

UNDs

RS 400,00

RS 1000000

48

Luva proiegio de borracha para eletricista 1 0kv

ORION

PARLS

RS 280,00

RS 1 680,00

49

Luva cobertura pelica

EPIBRASIL

PARES

5 45,50

R$ 273.00

51

Parafuso maquing 16 x 150mm galvanizado a fogo ¢/ 2
porcas ¢ arruela S8x58mm,  fubricado em ago carbono sae
1010/1020.

ROMAGNOLE

UNIs

R$ 5.20

R$ 520,00
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ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL PIRACANJUBA

53 Disjuntor unipolar 40 A STECK 20 LINDs RS 7.15 R$ 143,00
54 Disjuntor tripolar 70 A STECK 5 LINDs RS 70,50 R$ 352,50
53 Soguete com rabicho LORENZETTI 5 UNDs RE 1.80 R$ 90,00
58 Globo leitoso PVC STILLUS 100 UNDs R$ 36.70 RS 3.670.00
59 Liampadas econdmica 45W aspiral EMPALUX 2000 UNDs R$ 30,00 | RS 60.000,00
6l Cinto de seguranga eletricista paraguedista ATHENAS 3 UNDs RY 392.50 R$ 1.177.50
[TOTAL DO FORNECEDOR { RS 804.98292 |
| TOTAL DO CERTAME | RS B15.106.67 |

Importa-se o presente Pregdo na importincia total de RS 815.106,67 (oitocentos e quinze mil e

cento e seis reais e sessenta e sete centavos), cuja despesa devera correr a conta da Dotagdo
Or¢amentaria:

15.452.1507.2.021.3.3.90.30 1.0281 — Manutenc¢do da lluminagio Pablica

PUBLIQUE-SE.

IRACANJUB de setembro de 2015,

efeito de Piracanjuba
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